
Таль электрическая передвижная  типа Т39 грузоподъемностью 2 тонны  
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Стандартные технические характеристики электроталей: 

 

• Режим работы по FEM 9.511 - 2m 

• Скорости: 

o Подъема  4 м/мин, 4/1 м/мин 

o Передвижения  20 м/мин, 32 м/мин 

• Кратность полиспаста  4/1 

• Мощность электродвигателей: 

o Подъема  1,5кВт; 0,3/1,5 кВт 

o Передвижения  0,12 кВт; 0,18 кВт 
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СВЕДЕНИЯ,  СООБЩАЕМЫЕ  ЗАКАЗЧИКОМ  ТАЛИ 
    

Высота подъема, H, м.   

Температура эксплуатации, град. С   

Климатическое исполнение 
У3 

(в помещении) 

У2 

(под навесом) 

У1 

(на улице) 

Исполнение тали Общепромышленное Пожаробезопасное 

Управление талью С пола Радиоуправление 

Наименование транспортируемого груза   

Количество заказываемых талей   

Дополнительные требования   

  

  

Наименование предприятия-заказчика   

  

Адрес предприятия-заказчика   

  

Контактное лицо, ответственное за заказ крана (Ф.И.О., 

должность, контактный телефон) 
  

    

место печати ____________________________подпись 
 


